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Bel diesem Bericht handelt es slch urn den Internationalen vorlaufigen Prilfungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Ubermittelt wird. 

Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. IEI (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich urn 

SI Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (slehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAtes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , der&ie ein Sequenzprotokoll undvbder die dazugehorigen Tabellen enthait/enthaiten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu foigenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 





Feld Nr. 1 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuhelt, erfinderische Tatlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitiichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stdtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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t V 

Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die furfolgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ international vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeami auf eine Aufforderung nachArfikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichtsals 
"ursprQnglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 , 2, 5-9 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

3, 4, 4a eingegangen am 08.08.2005 mit Schreiben vom 05.08.2005 

Anspruche, Nr. 

1 -8 eingegangen am 08.08.2005 mlt Schreiben vom 05.08.2005 
Zelchnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne BerGcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde iiber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
" ers etzt" vers ehen werden . 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-8 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Die folgenden im Recherchenbericht zitierten Dokumente sind in diesem Bericht 
berucksichtigt worden: 

D1: US-B1-6 452 915 

D2: JEONG S-H ET AL: "QoS support for UDP/TCP based networks" COMPUTER 
COMMUNICATIONS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV, AMSTERDAM, 
NL, Bd. 24, Nr. 1, 1. Januar2001 (2001-01-01), Seiten 64-77, XP004227542 
ISSN: 0140-3664 

D3: AAD I ET AL: "Priorities in WLANs" COMPUTER NETWORKS, ELSEVIER 

SCIENCE PUBLISHERS B.V., AMSTERDAM, NL, Bd. 41, Nr. 4, 15. Marz2003 
(2003-03-15), Seiten 505-526, XP004404984 ISSN: 1389-1286 

D4: US-B1-6 529 475 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Steuerung von Datenverbindungen zur 
Ubertragung von Daten uber zu unterschiedlichen Applikationen zugeordneten 
Datenverbindungen in einem lokalen Netz mit zumindest zwei zur Datenubertragung 
ausgestalteten Stationen. 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist es ein Verfahren anzugeben, welches 
den Verlust von echtzeitkritischen Ubertragungspaketen gegeniiber von 
echtzeitunkritischen Ubertragungspaketen innerhalb eirtf - ^n eines lokalen Netzes 
reduziert. : > 

Die Aufgabe wird dadurch gelost, daB ein erstes Obertragungsprotokoll gemaB einem 
verbindungsorientierten Transportprotokoll und ein zweites Obertragungsprotokoll gemaB 
einem verbindungslosen Transportprotokoll funktioniert, durch die Station die 
Datenpakete des ersten Ubertragungsprotokolls in einer Warteschlange und die 
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Datenpakete des zweiten Ubertragungsprotokolls in einer anderen Warteschlange 
verwaltet werden, die Ubertragungszeitpunkte der Datenpakete in Abhangigkeit des 
zugeordneten Ubertragungsprotokolls festgelegt werden* wobei die Festlegung der 
Ubertragungszeitpunkte aufgrund einer ersten Priorisierung derart erfolgt, daB den 
Obertragungsprotokollen unterschiedliche Prioritaten zugeordnet werden. 

Fur die Steuerung von Datenverbindungen zur Ubertragung von Daten uber zu 
unterschiedlichen Applikationen zugeordneten Datenverbindungen in einem lokalen Netz 
mit zumindest zwei zur Datenubertragung ausgestalteten Stationen sind zahlreiche 
unterschiedliche Systeme und Verfahren in dem Stand der Technik beschrieben. 

So offenbart D1 ein System zur Klassifizierung und Priorisierung von einem PaketfluB 
gemaB des IP Protokolls in einem Netzwerk. Es wird auch die Priorisierung anhand von 
zeitkritischen und zeitunkritischen Protokollen beschrieben. Dies wird aber sehr kompliziert 
durch Klassifizierung bzw. Markierung von einzelnen IP Paketen oder anhand von 
Applikationen erreicht welche jedes Terminal bzw. Station implementieren muB. Eine 
einfache Warteschlangenpriorisierung in den Stationen welche dann unabhangig vom 
lokalen Netzwerk arbeitet ist aber nicht offenbart. 

D2 beschreibt zwar eine Priorisierung nach Protokollen, lost diese Priorisierung aber 
aufwendig mit Hilfe einer Klassifikation der Pakete in einzelne Dienstguteklassen. Dadurch 
wird der einfache Zugang einzelner Stationen zum Netzwerk erschwert. . 

D3 offenbart auch ein System mit Priorisierung einzelner Netzwerkprotokolle. Lost dies 
aber im Gegensatz zu Erfindung mittels Parametervariation der unteren Schichten des 
Netzwerkes und einer zentralen Steuerung. 

D4 zeigt ein System zur Kontrolle und Uberwachung von Multimediadiensten in 
Netzwerken. 

Durch die dezentrale Steuerung in den Stationen hat das erfindungsgemaBe Verfahren 
den Vorteil, daB die Stationen ohne groBen Aufwand bzw. Anderungen bestehender Netze 
in dieselben aufgenommen werden konnen. 
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Zusatzlich fiihrt einfache Abarbeitung in nur zwei Warteschlangen einer Station ohne 
komplizierte Priorisierung durch Markierung der einzelnen Pakete innerhalb des Netzwerks 
zu einer Reduzierung der Komplexitat in der Station und im Netzwerk und somit zu einem 
Kostenvorteil. 

Durch die einfache Priorisierung in zwei Warteschlangen innerhalb einer Station wird der 
Verlust von echtzeitkritischen Obertragungspaketen gegenuber von echtzeitunkritischen 
Ubertragungspaketen innerhalb einer Station eines lokalen Netzes reduziert. Zusatzlich 
werden Kosten gespart und trotz der Priorisierung ein einfacher Zugang der Stationen zum 
Netzwerk ermoglicht. 

Diese Merkmale des Anspruchs 1 sind nicht im Stand der Technik offenbart und sind auch 
nicht direkt aus den oben zitierten Dokumenten ableitbar. 

Somit ist der unabhangige Anspruch 1 erfinderisch gegenuber den Entgegenhaltungen D1 
-D4. 

Die abhangigen Anspruche 2-8 beinhalten vorteilhafte Ausfuhrungsformen und erfullen 
somit ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT. 

Anspruche 1 -8 genugen somit den Erfordernissen von Artikel 33 PCT. 
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Patentanspriiche 

1 . Verf ahren zur Steuerung von Datenverbindungen zur Ober- 
tragung von Daten iiber zu unterschiedlichen Applikationen 
5 zugeordneten Datenverbindungen in einem lokalen Netz 

(WLAN) mit zumindest zwei zur Datenubertragung ausgestal- 
teten Stationen, wobei zur Ubertragung von zu Datenpake- 
ten- segmentierten Daten einem Datenpaket zumindest ein . 
erstes Ubertragungsprotokoll oder zumindest ein alterna- 
10 tives zweites Ubertragungsprotokoll zugeordnet wird, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

a) ein erstes Ubertragungsprotokoll gemafe einem verbin- 
dungsorientierten Transportprotokoll und ein zweites 
Ubertragungsprotokoll gemaS einem verbindungslosen 

15 Transportprotokoll f unktioniert , 

b) durch die Station die Datenpakete des ersten Obertra- 
gungsprotokolls in einer Warteschlage und die Datenpa- 
kete des zwei ten (Jbertragungsprotokolls in anderen War- 
teschlage verwaltet werden, 

20 c) die Ubertragungszeitpunkte der Datenpakete in Abhangig- 

keit des zugeordneten Ubertragungsprotokolls festgelegt 
werden, wobei die Festlegung der Ubertragungszeitpunkte 
aufgrund einer ersten Priorisierung derart erfolgt, 
dass den Obertragungsprotokollen unterschiedliche Prio- 

25 ritaten zugeordnet werden. 



2. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Festlegung der Ubertragungszeitpunkte aufgrund 
einer zwei ten Priorisierung derart erfolgt, dass den Da- 

30 tenpaketen gemSS ihrer Zuordnung zu Applikationen priori- 

si ert werden. 

3. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Ansprttche, da- 
durch gekennzeichnet, dass das verbindungsorien- 

35 tierte Transportprotokoll TCP und das verbindungslose 

Transportprotokoll UDP f unktioniert . 
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass dem ersten ttbertragungsprotokoll eine niedrigere 
Prioritat als dem zweiten Protokoll zuordenbar ist. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dass das lokales Netz als 
"LAN", insbesondere als drahtloses lokales Netz "WLAN" 
gemafc dem IEEE 802.11 Standard sowie seinen Derivaten, 
f unktioniert . 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Festlegung zentral, insbesondere durch zumin- 
dest einen drahtlosen Zugangspunkte "Access Point" (WAP) 
des lokalen Netzes, gesteuert wird, 

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Festlegung dezentral durch die Stationen des 
lokalen Netzes gesteuert wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Festlegung aufgrund von Informati- 
onen in einem IP-Priority Feld erfolgt. 
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durch die Priorisierung festgelegten Verzogerungszeit verzd- 
gert ubertragen werden, so dass fur Datenpakete, die zu 
Diensten mit hoherer Prioritat gehoren, eine hohere Datenrate 
erreicht wird. 

Aus dem US-Patent 6,452,915 ist ein IP-Strom Klassifizie- 
rungssystem zur Benutzung in einem drahtlosen Telekommunika- 
tionssystem bekannt . 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist ein Verfahren 
anzugeben, welches den Verlust der echtzeitkritischen Ober- 
tragspakete gegeniiber den echtzeitunkritischen Ubertragungs- 
paketen innerhalb einer Station eines Funktelekommunikations- 
systems reduziert. 

Diese Aufgabe wird ausgehend von dem im Oberbegrif f des Pa- 
tentanspruches 1 definierten Verfahren durch die im Kennzei- 
chen des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmale gelost. 

Beim erf indungsgem&Sen Verfahren zur Steuerung von Datenver- 
bindungen zur Obertragung von Daten liber zu unterschiedlichen 
Applikationen zugeordneten Datenverbindungen in einem lokalen 
Netz mit zumindest zwei zur Datenubertragung ausgestalteten 
Stationen, wobei zur Obertragung von zu Datenpaketen segmen- 
tierten Daten einem Datenpaket zumindest ein erstes Ubertra- 
gungsprotokoll oder zumindest ein alternatives zweites Ober- 
tragungsprotokoll zugeordnet wird, bei dem ein erstes Uber- 
tragungsprotokoll gemaS einem verbindungsorientierten Trans- 
portprotokoll und ein zweites Ubertragungsprotokoll gemaS ei- 
nem verbindungslosen Transportprotokoll funktioniert , durch 
die Station die Datenpakete des ersten Obertragungsprotokolls 
in einer Warteschlage und die Datenpakete des zweiten Uber- 
tragungsprotokolls in anderen Warteschlage verwaltet werden, 
die Ubertragungszeitpunkte der Datenpakete in Abhangigkeit 
des zugeordneten Obertragungsprotokolls festgelegt werden, 
wobei die Festlegung der Ubertragungszeitpunkte aufgrund ei- 
ner ersten Priorisierung derart erfolgt, dass den Obertra- 
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gungsprotokollen unterschiedliche Prioritaten zugeordnet wer- 
den. 

Durch das erf indungsgemSfie Verfahren kann ein lokales Netz 
flexibler auf das Vorhandensein mehrer zur Auswahl stehender 
Obertragungsprotokolle reagieren. Durch diesen Freiheitsgrad 
wird es auch m6glich die Vor- und Nachteile der Obertragungs- 
protokolle zu nivellieren, so dass die Ef f ektivitat und die 
Ressourcenauslastung des lokalen Netzes gesteigert werden 
kann. 

Ferner erfolgt die Festlegung der Ubertragungszeitpunkte auf- 
grund einer ersten Priorisierung derart, dass den Obertra- 
gungsprotokollen unterschiedliche Prioritaten zugeordnet wer- 
den, so dass die Protokolle gemSS zumindest einer ihrer Ei- 
genschaften gewichtet werden konnen und Algorithmen zur Steu- 
erung in die Lage versetzt werden, diese Eigenschaf ten inner 
halb des Netzes zu vorteilhaf ten Zeitpunkten einzubringen . 

Erganzend kann die Festlegung der Obertragungszeitpunkte auf 
grund einer zweiten Priorisierung derart erfolgen, dass die 
Datenpakete gemaS ihrer Zuordnung zu Applikationen priori - 
siert werden* Hiermit wird die Einhaltung von den Applikatio 
nen, denen das gleiche Ubertragungsprotokoll zugeordnet ist, 
geforderten unterschiedlichen Dienstguteanf orderungen ermog- 
licht. Zudem wird ein eine weitere Ebene der Einstellung der 
Netzeigenschaf ten realisiert, die eine angepasstere Daten- 
f lusssteuerung erlaubt. 

Des Weiteren funktioniert ein erstes ttbertragungsprotokoll 
gemafi einem verbindungsorientierten, insbesondere dem TCP, 
Transportprotokoll und ein zweites Ubertragungsprotokoll ge- 
ma£ einem verbindungslosen, insbesondere dem UDP, Transport- 
protokoll, wobei vorzugsweise dem ersten Ubertragungsproto- 
koll eine niedrigere Priori tat als dem zweiten Protokoll zu- 
ordenbar ist. Hierdurch wird vermieden, dass Pakete des ver- 
bindungslosen Ubertragungsprotokolls durch dem verbindungs- 
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orientierten Ubertragungsprotokoll zugeordneten Algorithmen, ■ 
die den Datendurchsatz auf einem Obertragungsmedium bis zur 
Sattigung erhohen, verloren gehen. Derartige Verluste wurden 
sich vor allem bei verbindungslosen Ubertragungsprotokollen 
5 bemerkbar machen, da ihr Verlust nicht detektiert werden 

kann, so dass keine Wiederholung des Pakets erfolgt. Dagegen 
konnen Verluste von Paketen gemafi verbindungsorientiertem U- 
bertragungsverf ahren detektiert und somit erneut versandt 
werden. Da oftmals verbindungslose tJbertragungsprotokolle fur 
10 die Datenubertragung von Video- und Sprachanwendungen genutzt 
werden, kame es hier zu vermehrt storenden Aussetzern. Durch 
das erf indungsgemaSe Verf ahren hingegen, werden die Pakete 
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